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ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Материал предназначен в качестве 
самостоятельного покрытия для защиты 
металлоконструкций нефтегазового и 
химического комплекса, мостостроения, 
гидротехнических сооружений морских и речных 
портов, стадионов, опор линий электропередач, 
стальных цистерн и резервуаров, трубопроводов 
и других объектов, эксплуатирующихся в условиях 
открытой атмосферы всех макроклиматических 
районов с коррозионной активностью  
среды С3, С4, С5 по ISO 12944

Двухкомпонентный акрил-полиуретановый 
материал, отверждаемый алифатическим 
изоционатом.  
Материал двухупаковочный.

Заключение «НПО 

Лакокраспокрытие»  

о прогнозируемом сроке 

службы однослойного 

покрытия толщиной  

80 мкм в условиях 

открытой промышленной 

атмосферы умеренно-

холодного и холодного 

климатов (УХЛ1 и ХЛ1)  

10 лет и толщиной  

120 мкм - 15 лет.

•	 Обеспечивает надежную и долговечную 
защиту в коррозионных средах, от С3 до С5  
по ISO 12944 и применяется как 
самостоятельное покрытие;

•	 Обладает высокой адгезией к металлической 
поверхности;

•	 Обладает устойчивостью к ультрафиолетовому 
(УФ) излучению, прочностью и 
износоустойчивостью;

•	 Материал тиксотропный, позволяет наносить 
слой толщиной до 300 мкм по мокрому;

•	 Быстрое время высыхания, не более 1 часа  
при температуре (20±2)°С;

•	 Наносится при низких (до -15°С) температурах;

•	 Покрытие устойчиво к постоянному 
воздействию высокой температуры 
до +100°С и к кратковременному до +120°С.

ОПИСАНИЕ СЕРТИФИКАЦИЯ,
ИСПЫТАНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ

Внешний вид и цвет покрытия Матовое покрытие. По каталогу RAL

Плотность, г/см³ 1,3 ± 0,05

Условная вязкость по ВЗ-4, с 80

Массовая доля нелетучих веществ, % 50

Объемная доля нелетучих веществ, % 45

Время высыхания до степени 3 Не более 1 часа при (20 ± 2) °С

Жизнеспособность, ч Не менее 8 часов при (20 ± 2) °С



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена в качестве 
самостоятельного покрытия для защиты 
металлоконструкций нефтегазового  
и химического комплекса, мостостроения, 
гидротехнических сооружений морских 
и речных портов, стадионов, опор линий 
электропередач, стальных цистерн  
и резервуаров, трубопроводов и других 
объектов,эксплуатирующихся в условиях 
от низкой С1 до высокой С5 степени 
коррозионной активности по ISO 12944 
умеренного, холодного и морского 
климата.


